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复合式絮凝床处理制浆中段废水
珠海市德莱环保工程有限公司

孙立金等人采用复合式絮凝床对中

段废水进行预处理。结果发现，经

复合式絮凝床预处理后 CODCr 去除

率高达45.6％。与自然沉降和混凝沉

淀相比，废水的可生化性分别提高

了10.4％和7.5％，高达84.3％；总

的运行费用分别节省1.85元 /t 和1.16

元 /t， 为2.79元 /t。

快速熟化型 AKD 的制备及其应用
天津科技大学天津市制浆造纸

重点实验室王进等人分析对比了不

同熟化剂的性能和应用效果，探讨

了快速熟化型 AKD 的乳化工艺，检

测了所得产品的固含量、黏度和粒

径等指标，综合评价了采用熟化剂

所制备的 AKD 乳液的施胶效果。结

果表明，适宜的乳化工艺为阳离子

淀粉乳化剂与 AKD 蜡片的质量比为

1:1，熟化剂用量15％；熟化剂有利

于提高 AKD 的熟化效率，纸张的下

机施胶度可达到85％左右。

特色薄荷型卷烟纸
湖南中烟工业有限责任公司技

术研发中心黄富等人将分子囊化薄

荷脑涂布于卷烟原纸上，制成特色

薄荷型卷烟纸，并应用特色薄荷型

卷烟纸卷制烟支。结果表明，与传

统薄荷型卷烟的生产相比，采用特

色薄荷型卷烟纸生产卷烟，减少了

薄荷脑在贮存期间的挥发转移，且

特色薄荷型卷烟的薄荷清凉感在吸

烟过程中不随口数的增加而减少，

确保口味始终如一，改善了薄荷型

卷烟的品质，并解决了薄荷型卷烟

生产中的环境污染和生产线串味问

题。

以废皮屑为原料制备的胶原基絮凝剂对中段废水有显著的絮凝作用

四川大学轻纺与食品学院吕思

宁等人采用废皮屑为原料制备的胶

原基絮凝剂（CF）处理造纸厂的中

段废水，考察了在不同用量和不同

pH 值下对废水脱色率、CODCr 去除

率和 TS 去除率的影响，并对该废水

的絮凝曲线进行了研究。结果表明，

CF 对中段废水具有显著的絮凝作用，

能有效降低废水的色度和污染负荷。

在 CF（阳离子度1.55 mmol/g）用量

为0.8 g/L、pH 值为6.0的条件下，废

水的脱色率、CODCr 去除率和 TS 去

除率分别为92.0％、47.8％和13.4％，

且絮凝物沉降速度快，最终污泥体

积减小。

混凝 - 光催化联用技术处理制浆中段废水
福建省光催化重点实验室郑堰

日等人以钛酸丁酯、正硅酸乙酯、

无水乙醇等为原料，采用 Sol-Gel

法制备 TiO2-SiO2光催化剂，通过

单因素实验得到最佳制备工艺条件

为：n( 钛酸丁酯 ):n( 正硅酸乙酯 )

为 2.33:1，煅烧温度为 600℃，煅

烧时间为 3 h，反应溶液 pH 值为

3。 当 进 水 CODCr 为 379.5 mg/L、

TiO2-SiO2光催化剂的投加量为 0.5 

g/L、紫外光照时间为 3 h 时，出水

CODCr 为 67.8 mg/L。TiO2-SiO2 光

催化剂颗粒大小为 100 ～ 500 nm，

具有较高的催化活性和稳定性，可

以多次重复使用。对比实验表明，

TiO2-SiO2处理制浆中段废水的效率

比 TiO2高。
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